
ISRR1 & ISRR4

INVÓLUCRO SIMPLES
COM LINHA DE COMANDO E SINALIZAÇÃO	

REV.18  / 05.03.2025  

 p. 1 de 4



INVÓLUCRO SIMPLES PARA LINHA DE COMANDO E SINALIZAÇÃOPARA LINHA DE COMANDO E SINALIZAÇÃO
Dados Técnicos

Ex “d ” – à prova de explosão
Ex “t” – contra ignição de poeira

Zona 1
Zona 2 
Zona 21
Zona 22

Ex db IIC T6 Gb IP66W
Ex tb IIIC T 85  C Db

CEPEL 03.0070

IP66W (W: névoa salina)

INMETRO

ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE PROTEÇÃO

ÁREA DE APLICAÇÃO

GRAU DE PROTEÇÃO

CLASSE DE TEMPERATURA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

MARCAÇÃO
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O

DIMENSÕES(MM)

ISRR1 ( TAMPA BAIXA) 

T6 
I=32A(max)

ISRR4 ( TAMPA ALTA) 
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MODELO DAS TAMPAS

LINHA DE COMANDO E SINALIZAÇÃO (SGEX22) PARA UTILIZAÇÃO NOS MODELOS DE TAMPA
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TIPOS DE FURAÇÃO OPCIONAIS


